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Erganzende Abklarungen VK Ennetbaden

Uberprifung und Anpassungen Fuss- und Schulwegnetz im Nahbe-
reich des Zentrums

1 Ausgangslage

In Zusammenhang mit der Kernumfahrung Ennetbaden, welche im Herbst 2006 in Betrieb genommen
wird, wurde zwischen Juni und Dezember 2004 ein neues Verkehrskonzept entwickelt, welches den
Nutzen der Umfahrung steigern und die negativen Auswirkungen minimieren soll (vgl. Bericht ,,Uber-
arbeitung Verkehrskonzept”“ vom 16. Dezember 2004, Rapp Trans AG).

Dieses Konzept wurde im Dezember 2004 vom Gemeinderat und im Januar 2005 von der Planungs-
kommission genehmigt. Im Rahmen einer 6ffentlichen Veranstaltung am 21. Februar 2005 und eines
Mitwirkungsverfahrens (14. Februar 2005 bis 31. Marz 2005) hatten Bevdlkerung und Parteien Gele-
genheit, sich zum Verkehrskonzept aussern zu kénnen.

Die Bauverwaltung hat die insgesamt 34 Eingaben der Mitwirkenden und deren Begehren stichwortar-
tig in einer Zusammenstellung aufgelistet. Auf dieser Basis wurden dem Gemeinderat grundséatzliche
Feststellungen und Antrage fur das weitere Vorgehen unterbreitet (vgl. Auszug aus dem Protokoll des
Gemeinderates Ennetbaden vom 23. Mai 2005).

Die Gemeinde Ennetbaden hat daraufhin Rapp Trans AG Zirich eingeladen, die notwendigen Zusatzar-
beiten im Baukastenprinzip zu offerieren. Der vorliegende Bericht umfasst die Uberpriifung des Fuss-
und Schulwegnetzes.

2 Auftrag

Die Gemeinde Ennetbaden hat Rapp Trans damit beauftragt, das Fuss- und Schulwegnetz im Nahbe-
reich des Zentrums (Basis Plan der Bauverwaltung) begrenzt durch die Goldwandstrasse, Oberdorf-
strasse Hertenstein-/ Bachtalstrasse inkl. kath. Kirche sowie der Limmat zu Uberpriufen. Schliesslich
sollen Massnahmen zur Erh6éhung der Sicherheit und zur Verbesserung der Erreichbarkeit wichtiger
Ziele im Fusswegnetz entwickelt und vorgeschlagen werden.
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3 Ziele

Mit der Uberpriifung des Fuss- und Schulwegnetzes sowie den vorzuschlagenden Massnahmen soll ein
durchgehendes attraktives Wegnetz geschaffen werden, welches die verschiedenen Ziele insbesondere
die 6ffentlichen Gebaude zweckmassig, direkt und sicher erschliesst. Schliesslich soll die Koexistenz
aller Verkehrsteilnehmer insbesondere im Nahbereich des Zentrums aber auch in den umliegenden
Quartieren von Ennetbaden verbessert werden.

Zusammengefasst soll ein attraktives Wegnetz geschaffen werden mit

= kurzen, direkten Wegen

] sicheren Wegen

. erlebnisreichen Wegen

] moglichst geringen Konflikten mit Radfahrern

] komfortablen Wegen (geringe Hohendifferenz, ausreichende Querschnitte, etc.)
] moglichst hoher sozialer Sicherheit.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Schulwege zu richten. Die Uberpriifung des Radwegnetzes war
nicht Gegenstand des Auftrags. Es werden dazu nur punktuelle Hinweise gemacht.

4 Grundlagen

Fur die Zusatzabklarungen aufgrund des Mitwirkungsverfahrens zum Verkehrskonzept Ennetbaden
wurden folgende Grundlagen verwendet:

] Kommunaler Verkehrsrichtplan Gemeinde Ennetbaden 1998
] Plan Uber die geplanten Fusswege in der Gemeinde Ennetbaden, Juli 2005
] Situationsplan Neugestaltung Schulhausplatz und Kindergarten, Schweingruber, Zulauf Land-

schaftsarchitekten, undatiert
] Bericht ,,Uberarbeitung Verkehrskonzept* vom 16. Dezember 2004, Rapp Trans AG)

] Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Ennetbaden (Mitwirkungseingaben), Sitzung vom
23. Mai 2005
= Vorschlage zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in Ennetbaden, IGV sicher, 1999

] Baden: Verkehrskonzept Romer/Baderquartier, SNZ 2004

] Leitbild Verkehr 2005, Baden Regio, August 2003

] Entwicklungsrichtplan Baderquartier, Stadt Baden/Ennetbaden, 2002
] Unfalldaten 1999-2003 Ennetbaden, Kantonspolizei Aargau

] VSS Norm 640 241, Fussgangerverkehr
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5 IST-Zustand, geplante Verbindungen
5.1 Bisher umgesetzte Massnahmen

Im Gebiet der Gemeinde Ennetbaden, begrenzt durch die Goldwandstrasse, Oberdorfstrasse Her-
tenstein-/Bachtalstrasse und der Limmat (Badstrasse) liegen verschiedene 6ffentliche Bauten wie die
Gemeindeverwaltung, Schulhauser, ein Kindergarten und Jugendtreff, Alterswohnungen sowie die
kath. Kirche Ennetbaden. Von Baden bzw. Ennetbaden fiihren ausserdem gemass kommunalem Ver-
kehrsrichtplan 1998 verschiedene Wander- und Radwanderrouten durch das Quartier in die angren-
zende Umgebung der Lagern sowie nach Ober- bzw. Unterehrendingen und nach Freienwil. Die offent-
lichen Bauten werden heute durch ein ziemlich dichtes Fuss- und Radwegnetz erschlossen, was dem
Plan IST-Zustand und geplante Verbindungen entnommen werden kann (vgl. Beilage 2). Das Fuss-
und Radwegnetz fuhrt hauptsachlich Quartierstrassen entlang und wird durch zahlreiche Querverbin-
dungen, vielerorts als Treppen, feinmaschig vernetzt (vgl. Plan IST-Zustand und geplante Verbindun-
gen).

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit fur Fussganger und Radfahrer wurden im Quartier bereits
verschiedenen Massnahmen getroffen. So besteht auf der Achse Schldssli-, Bachtal-, Hertenstein-
strasse eine signalisierte Tempobeschrankung von 40km/h (vgl. Beilage 1, Foto IST-Zustand, Foto 3
und Foto 4). Die Wirkung dieser Massnahme wird zusatzlich durch Aufpflasterungen in der Herten-
stein-, und der Bachtalstrasse unterstiutzt. Die Oberdorfstrasse zwischen Schlgssli- und Bachtalstrasse
vor der Schulanlage bzw. der Gemeindeverwaltung wurde ebenfalls bereits umgestaltet und verkehr-
lich beruhigt. Entsprechend ist die Bushaltestelle der Linie 5 vor dem Schulhaus als Fahrbahnhaltestel-
le (vgl. Beilage 1, Foto 3, Foto 5) und mit Schutzinseln ausgebildet, was gegentiber dem motorisierten
Individualverkehr (M1V) geschwindigkeitsdampfend wirkt. Drei Markierungen ,,Achtung Kinder* in der
Schléssli-, der Bachtal- und der Grendelstrasse weisen die Verkehrsteilnehmer ausserdem auf Schuler
der nahen Schulanlage hin.

5.2 Problemanalyse und Konflikte Fuss- und Schulwegnetz

5.2.1 Licken im Fuss- und Schulwegnetz

Wie in Kapitel 5.1 beschrieben ist das Fuss- und Schulwegnetz der Gemeinde Ennetbaden mit zahlrei-
chen Querverbindungen aus den Quartieren ins Zentrum ziemlich gut ausgebaut. In Zusammenhang
mit dem Bau der Kernumfahrung plant die Gemeinde Ennetbaden in zentrumsnéhe weitere Verdich-
tungen des Fusswegnetzes (vgl. Beilage 4). So ist direkt Uber dem Tunnel der Umfahrung eine neue
Fusswegachse mit verschiedenen Verbindungen zwischen der Hertenstein- und der Badstrasse ge-
plant. Weitere Verbindungen sind zwischen dem Schulhaus und dem neuen Parkhaus Posttéli sowie
dem Postweg und der Grendelstrasse bzw. dem Gemeindehaus und der Schiefe Bricke vorgesehen.
Eigentliche Lucken im Fuss- und Schulwegnetz bestehen so kaum. Es fehlt jedoch die Verankerung der

] Hohtalstrasse als Verbindung von der Ehrendingerstrasse zur Grendelstrasse im kommunalen
Verkehrsrichtplan.
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5.2.2 Liucken im Radwegnetz

Wie im Fusswegnetz bestehen im reinen Radwegnetz von Ennetbaden kaum Licken. So besteht fir
Radfahrer Gber die Schiefebriicke heute bereits eine Verbindung welche jedoch im kommunalen Ver-
kehrsrichtplan nicht enthalten ist. In Zusammenhang mit Erneuerungen von Verkehrsanlagen soll die
bestehende Radroute, die heute von der Hochbricke (Baden) ins Zentrum nach Ennetbaden dem
Limmatauweg entlang fuhrt verlegt werden. Vorgesehen ist der Bau eines Kreisels am Knoten Son-
nenberg- / Ehrendingerstrasse. Durch den Umbau zum Kreisel wird die bestehende Radverbindung
vom Limmatauweg zur Sonnenbergstrasse unterbrochen. Aus Platzgriinden wird die Verbindung durch
eine Treppe ersetzt. Damit die Radwegverbindung trotzdem durchgehend befahrbar bleibt, ist geplant,
die Radfahrer zwischen den beiden Knoten Ehrendinger-/ Sonnenbergstrasse bzw. Sonnenberg-/
Oberdorfstrasse entlang der Sonnenbergstrasse zu fuhren. Auf diesem Abschnitt soll ein Radstreifen
markiert werden (vgl. Beilage 1, Foto 1 und 2 zeigen den Knoten Sonnenberg- /Oberdorfstrasse).

Ein potentieller Konfliktpunkt zwischen MIV und dem leichten Zweiradverkehr besteht weiter an der
Verzweigung Badstrasse zur steil ansteigenden Goldwandstrasse. Die Goldwandstrasse gehért gemass
Verkehrsrichtplan zum offiziellen Radnetz von Siggental nach Freienwil und Lengnau. Radfahrer von
Siggental werden so Uber die Badstrasse gefuhrt, wobei sie am beschriebenen Knoten links in die
Goldwandstrasse einbiegen mussen um nach Freienwil fahren zu kénnen. Die Abbiegestelle liegt direkt
in der Verlangerung zur Ausfahrt aus der Kernumfahrung. Das Abbiegemandver nach links durfte zur
Spitzenstunde morgens und abends somit nicht ganz ungeféahrlich sein. Zur Verbesserung der Sicher-
heit plant die Gemeinde nun an der Verzweigung mit Fussgangerstreifen eine Mittelinsel einzubauen.

5.2.3 Luicken Fuss- und Radwegnetz
Weitere Lucken, die sowohl das Fuss- als auch das Radwegnetz betreffen sind auf folgenden Abschnit-
ten vorhanden:

] Sonnenbergstrasse: Verbindung zwischen Schlésslistrasse - Limmatauweg bzw. der geplanten
Fussgangerbricke zum Bahnhof Baden, inkl. Fussgangerstreifen tber die Sonnenbergstrasse.

] Grendelstrasse: Verbindung zwischen Sonnenbergstrasse und der Schulanlage (untere Gren-
delstrasse

] Hertensteinstrasse: Verbindung zwischen Badstrasse (Postweg) - Einmindung Bachtalstrasse

] Badstrasse: Verbindung zwischen Schiefebricke - Goldwandstrasse nach Siggental (Kernstuck
des neuen Verkehrskonzepts Ennetbaden)

] Sonnenbergstrasse: Verbindung zwischen Einmindung Uferweg - Schiefe Bricke
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5.2.4 Unfalle

Neben der Analyse zu moglichen Licken im Fuss- Schul- und Radwegnetz wurde auch die Umfallsta-
tistik analysiert. Betrachtet wurden die Unfalldaten im Zeitraum zwischen Januar 1999 und Dezember
2003. In diesem Zeitraum kam es insgesamt zu sieben Unféllen mit Fussgangerbeteiligung, weitere
acht betreffen Radfahrer. Zu einer grésseren Anzahl Unfélle kam es am Knoten Ehrendinger- / Son-
nenbergstrasse, wobei darin 5 Radfahrer und in zwei weiteren Féallen auch Fussganger verwickelt wa-
ren. Die Kreuzung soll nun zu einem Kreisel umgebaut werden, was zur Verbesserung der Verkehrsi-
cherheit beitragen wird. Die tbrigen Unfalle mit Fussgédngern verteilen sind auf die gesamte Gemein-
de, ohne dass an einem Punkt des Strassennetzes eine Haufung festzustellen ware.

5.2.5 Weitere Konflikte

Ein eigentlicher Konfliktbereich zwischen 6ffentlichem Verkehr, Individualverkehr sowie Fussgangern
und Radfahrern besteht aufgrund eines Engpasses in der Bachtalstrasse (vgl. Beilage 1, Foto 6). Der
Strassenquerschnitt ist im Bereich der angrenzenden Schulanlage sehr schmal ausgebildet, ausserdem
fehlt ein Trottoir (vgl. Plan IST-Zustand inkl. geplanter Verbindungen), was sich bezuglich Sicherheit
als ungunstig erweist. Entsprechend ist der Schutz von Fussgangern insbesondere von Schulkindern
nicht gewahrleistet. Da Uber die Bachtalstrasse geméass Verkehrsrichtplan auch regionale Radrouten,
Wanderwege und Buslinien gefiihrt werden, hat der Engpass noch fir andere Verehrsteilnehmer Aus-
wirkungen, indem beispielsweise zwei Busse oder Lastwagen an besagter Stelle nicht kreuzen kdnnen
und Ausweichmandver mit Ruckwartsfahren notwendig werden. In der Oberdorfstrasse im Abschnitt
zwischen der Einmiundung Schldsslistrasse im Einzugsbereich des Schulhausplatzes wird ausserdem
trotz der beschriebenen Massnahmen (zu) schnell gefahren, was fur spielende Schuler geféahrlich sein
kann.

Ein weiterer Konfliktpunkt im heutigen Fuss- und Radwegnetz besteht heute insbesondere zwischen
dem motorisierten Individualverkehr (MIV) und Fussgangern in der Hertensteinstrasse sowie der Eh-
rendingerstrasse. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der Fussgénger fehlt in die Hertenstein-
strasse bei der Einmiundung Weinbergstrasse ein Fussgangerstreifen als Verbindung zu den geplanten
Fusswegen liber dem Tunnel der Kernumfahrung. Uber die Ehrendingerstrasse besteht heute eine
Fussgangerunterfihrung als einzige Verbindung zwischen der Grendelstrasse (Restaurant Schitzen-
haus) und dem sudlich angrenzenden Quartier (Ritenenweg). Zwischen den Knoten Sonnenberg- und
Hohtalstrasse sind keine weiteren Querungsmoéglichkeiten (Fussgangerstreifen) vorhanden.
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6 Massnahmen

6.1 Netzerganzungen Fusswegnetz

Im folgenden Kapitel werden fur die Konfliktpunkte des Fuss-, Schul- und Radwegnetzes Netzergan-
zungen vorgeschlagen, die einerseits zur Verbesserung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilneh-
mer beitragen und andererseits die Attraktivitat des Fuss- und Schulwegnetzes durch kurze, direkte
Verbindungen zu den verschiedenen Zielen im Fusswegnetz steigern sollen.

9

Vorschlag Netzergédnzung

Hohtalstrasse

= Eintrag der Verbindung zwischen der Ehrendinger-
strasse und der Grendelstrasse im kommunalen Ver-
kehrsrichtplan (vgl. Beilage 3 und 4).

6.2 Netzerganzungen Radwegnetz

Hohtalstrasse Vorschlag Netzergéanzung

= Eintrag der Verbindung Uber die Schiefebriicke im
kommunalen Verkehrsrichtplan (vgl. Beilage 3 und 4).
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6.3 Netzerganzungen Fussweg und Radwegnetz

Sonnenbergstrasse

Vorschlag Netzergdnzung
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= Fuss- und Radverbindung von der Schldsslistrasse
zum Limmatauweg bzw. zur neuen Fussgéngerbricke
und weiter zum Bahnhof Baden markieren und ergan-
zen: Wie von der Gemeinde Ennetbaden bereits ge-
plant, soll entlang der Sonnenbergstrasse ein Rad-
streifen markiert werden.

= Zwischen der Sonnenbergstrasse und dem Limmatau-
weg ist der Bau eines kombinierten Fuss- und Rad-
weg, als Verbindung zur geplanten Fussgéngerbricke
zweckmassig. Eintrag der gesamten Verbindung im
kommunalen Verkehrsrichtplan (vgl. Beilage 3 und 4).

= Markieren eines Fussgangerstreifens Uber die Sonnen-

bergstrasse bei Nr. 37. Gleichzeitig ist der Bau einer
Mittelinsel zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
der Fussgéanger ist bei einer Fahrzeugmenge von ca.
800Fz in der Spitzenstunde grundsétzlich sinnvoll,
weshalb wir den Bau einer Schutzinsel empfehlen
(VSS Norm 640 241). Die Anzahl Fussganger durfte
jedoch gering sein.

= Bei der Einmiundung der Schiésslistrasse in die Son-
nenbergstrasse soll auch eine Fussgangerverbindung
Richtung neuer Fussgéngersteg uUber die Limmat ge-
plant werden. Ein Fussgangerstreifen tber die Son-
nenbergstrasse ist an dieser Stelle bereits vorhanden.
Entsprechende Gesprache mit den Grundeigentimern
sind noch zu fihren. Mit dieser Massnahme kann die
Schulwegsicherheit erhéht werden.
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Sonnenbergstrasse Vorschlag Netzerganzung

= Fuss- und Radverbindung von der Einmundung Ufer-
weg zur Schiefen Brucke signalisieren bzw. markieren
und im Wegnetz ergénzen. Eintrag im kommunalen
Verkehrsrichtplan (vgl. Beilage 3 und 4).
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Grendelstrasse
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= Fuss- und Radverbindung von der Sonnenbergstrasse
zur Oberdorfstrasse/Schldsslistrasse bzw. zur Schulan-
lage und Kindergarten signalisieren und ergénzen. Ein-
trag im kommunalen Verkehrsrichtplan (vgl. Beilage 3
und 4).
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= Fuss- und Radverbindung von der Badstrasse (Post-
weg) zur Bachtalstrasse signalisieren und erganzen.
Eintrag im kommunalen Verkehrsrichtplan (vgl. Beila-
ge 3 und 4).

Vorschlag Netzerganzung

= Fuss- und Radverbindung von der Schiefen Bricke zur
Goldwandstrasse und weiter nach Siggental signalisie-
ren und erganzen (vgl. Beilage 3 und 4).
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Die vorgeschlagenen Netzergénzungen sind im Plan Netzerganzungen eingetragen und ersichtlich (vgl.
Beilage 3).

6.4 Ubrige Massnahmen zur allgemeinen Verbesserung der Verkehrssicherheit

Hertensteinstrasse Massnahme

o 3 = Markieren von Fussgéngerstreifen bei der Einmindung

1 Weinbergstrasse / Hertensteinstrasse als Verbindung
zu den geplanten Fusswegen tUber dem Tunnel der
WEG Kernumfahrung (vgl. Beilage 3 und 4).

k‘ﬂbe{g 2 = Der Bau einer Mittelinsel ist aufgrund der Anzahl Fahr-
R o zeuge und Fussganger nicht notwendig. Die Platzver-
‘gv héltnisse sind bei einer Fahrbahnbreite von knapp 6m
dafir zu knapp bemessen.

= Bau eines Trottoirs mit gleichzeitiger Erweiterung des

o
174 se—" Strassenquerschnitts (vgl. Bericht Massnahmen Stras-
2 wa‘gsﬂas senzug Hertenstein-/ Bachtalstrasse).
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Oberdorfstrasse / Bachtalstrasse

Massnahme
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Markieren von Fussgéngerstreifen Uber die Ehrendin-
gerstrasse bei Nr. 22 als Verbindung ins Quartier um
den Fluhweg (vgl. Beilage 3 und 4).

Der Bau einer Mittelinsel ist aufgrund der Anzahl Fahr-
zeuge (ca. 650Fz/h, bzw. DTV 9'840Fz) zweckmassig,
weshalb wir den Bau einer Schutzinsel empfehlen
(VSS Norm 640 241). Die Anzahl Fussganger dirfte
jedoch gering sein.
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Die Hochstgeschwindigkeit auf der Achse Bachtal-
Oberdorfstrasse soll im Bereich des Schulhauses von
40km/h auf 30km/h gesenkt und zur Erhéhung der
Akzeptanz zusatzlich der Hinweis Schulweg ange-
bracht werden (vgl. Bericht Massnahmen Strassenzug
Hertenstein-/ Bachtalstrasse).

Geschwindigkeitskontrollen im Einzugsbereich des
Schulhauses durchfuhren zur Durchsetzung der Tem-
pobeschrankung von 30km/h.

Die Massnahmen um die Verbreiterung der Bachtalstrasse bzw. die EinfUhrung von Tempo 30 entlang
der Oberdorfstrasse - Bachtalstrasse ist im Bericht ,,Massnahmen Strassenzug Hertenstein-/ Bachtal-

strasse” enthalten.
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7 Begehren, Mitwirkungsverfahren

Im Mitwirkungsverfahren zum Verkehrskonzept Ennetbaden wurden verschiedene Begehren gestellt.
Aus den eingegangenen Forderungen sollen im folgenden Kapitel jene untersucht und beantwortet
werden, die das Fuss- und Schulwegwegnetz betreffen. Eingaben, welche die Hertenstein- bzw. die
Bachtalstrasse betreffen, werden im separaten Arbeitspapier ,,Massnahmen Strassenzug Hertenstein-/
Bachtalstrasse* erortert.

Begehren aufgrund Mitwirkung Bewertung und Antwort

Bachtalstrasse: Verzicht auf Ausbau Die Hauptzufahrt fihrt Gber die Achse Oberdorf-, Bach-
tal-, Hertensteinstrasse, wobei Busse Uber diesen Stras-
senabschnitt verkehren. Wird der Engpass in der Bach-
talstrasse erweitert, kann die Verkehrssicherheit fur
Fussganger und Radfahrer wesentlich erhéht werden.
Gefahrliche Kreuzungs- und Ruckfahrmanéver entfallen.

Ein Ausbau der Bachtalstrasse wirkt sich auf die Ver-
kehrssicherheit fir Fussganger und Radfahrer positiv
aus. Die Verbreiterung mit Trottoir ist zweckmassig.

Tempo 30 im Bereich Schulhaus oder auf Achse Ober- Die heute gultige Tempobeschrankung 40km/h entlang
dorf- bis Hertensteinstrasse bzw. flachendeckend der Achse Oberdorf-, Hertensteinstrasse wirkt bereits
geschwindigkeitsdampfend. Die Einhaltung muss jedoch
kontrolliert werden. Die Einfuhrung von Tempo 30 wére
zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der Schuler im
Bereich Schulhaus grundséatzlich denkbar, wobei dies nur
sinnvoll ist, wenn die bestehende Tempobeschrankung
nicht gentigend befolgt wird und sich dadurch die Ver-
kehrssicherheit als ungentigend erweist.

Die Moglichkeit der Temporeduktion auf 30km/h vor
dem Schulhaus erscheint zweckmassig (vgl. Bericht
Massnahmen Strassenzug Hertenstein-/Bachtalstrasse).
Die Tempobeschrankung 30km/h soll insbesondere beim
Schulhaus aber auch auf der tUbrigen Strecke (Oberdorf-
Hertensteinstrasse 40km/h) besser kontrolliert werden.

Fussgéngerunterfiihrung bei der kath. Kirche Der Knoten Bachtal-, Geissbergstrasse (kath. Kirche)
liegt im Bereich der heutigen Signalisation Tempo 40
(kuinftig ev. sogar 30km/h, vgl. oben). Mit der Tempobe-
schrankung werden so zur Koexistenz aller Verkehrs-
teilnehmer gute Voraussetzungen geschaffen. Die Ver-
kehrsmengen im Quartier sind im Ubrigen gering, als
dass der Bau einer Fussgangerunterfihrung notwendig
ware. Ebenso wéare mit einem verhaltnisméassig sehr
hohen Aufwand zu rechnen.

Der Bau einer Fussgangerunterfihrung ist aufgrund der
Tempobeschrankung 40km/h (klinftig ev. sogar 30km/h)
und der geringen Verkehrsmengen nicht angebracht.
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Begehren aufgrund Mitwirkung Bewertung und Antwort

Fussgéngerunterfuhrung zwischen Schulhausplatz —
Parkhaus und der Bachtalstrasse

Der Schulhausplatz — bzw. das neue Parkhaus und der
Bachtalstrasse liegen im Bereich der heutigen Signalisa-
tion Tempo 40. Die gefahrenen Geschwindigkeiten in
diesem Gebiet sind demnach bereits mit Massnahmen
gedampft. Mit der Tempobeschrankung werden so zur
Koexistenz aller Verkehrsteilnehmer gute Voraussetzun-
gen geschaffen. Die Verkehrsmengen im Quartier sind
im Ubrigen gering, als dass der Bau einer Fussgéngerun-
terfihrung notwenig ware. Eine Unterfihrung kann u.U.
auch der sozialen Sicherheit abtraglich sein, was nicht
erwunscht ist.

Der Bau einer Fussgangerunterfihrung ist aufgrund der
Tempobeschrankung 40km/h (bzw. kinftig ev. sogar
30km/h) und der geringen Verkehrsmengen nicht ange-
bracht.

Goldwandstrasse: Aufhebung des Fahrverbots Richtung
Siggental

Das Fahrverbot in der Goldwandstrasse Richtung Siggen-
tal gehort zum Verkehrskonzept mit dem Ziel den Ver-
kehr Uber die Hertensteinstrasse und den neuen Umfah-
rungstunnel zu lenken. Wirde das Fahrverbot aufgeho-
ben, liesse sich der Verkehr nicht in genigendem Masse
auf die Hauptachsen leiten.

Zudem fuhrt Uber die relativ schmale Goldwandstrasse
eine regionale Radroute, womit durch die Aufhebung des
Fahrverbots MIV fiur bergwarts fahrende Radfahrer neue
Konflikte (Radfahrer — MIV) entstehen wirden (vgl. Foto
8).

Der Forderung kann nicht entsprochen werden.

Verzicht auf Sperrung der Schiefenbriicke bzw. nur
zeitweise Sperrung

Die Sperrung der Schiefenbricke fur den MIV ist rechts-
kréaftig. Die Schiefe Briicke soll dem &ffentlichen Verkehr
sowie Fussgangern und Radfahrern von und nach Baden
vorbehalten bleiben.

Der Forderung kann nicht entsprochen werden.

keine Fussgangerstreifen mit Pflasterungen

In der Oberdorfstrasse vor dem Schulhaus besteht ein
Fussgéngerstreifen mit Pflasterung. Solche Belagswech-
sel tragen grundsétzlich zur erhéhten Aufmerksamkeit
der Automobilisten bei. Pflasterungen verursachen je-
doch beim Befahren gegeniuber Asphalt mehr Larm.
Ausserdem kdnnen gepflasterte Fussgangerstreifen bei
Nasse fur Fussganger rutschig sein (Sicherheitsprob-
lem).

Fussgéngerstreifen mit Pflasterungen tragen zwar zur
Verkehrsberuhigung bei, verursachen jedoch mehr Larm.
Im Konzept sind keine weiteren vorgesehen. Moéglich
sind eingefarbte Belage.
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Begehren aufgrund Mitwirkung Bewertung und Antwort

zusatzliche Fussgéngerstreifen in der Hertensteinstrasse

In der Hertensteinstrasse ist ein zuséatzlicher Fussgéan-
gerstreifen aus dem Weinbergweg als Querung zu den
geplanten Verbindungen Uber dem Tunnel der Kernum-
fahrung vorgesehen. Weitere Fussgangerstreifen sind
aufgrund der geringen Anzahl Fussganger (> 50 Perso-
nen /h) nicht sinnvoll.

Die Forderung wird im Konzept bericksichtigt.

Fussgénger / Velokonzept in Verbund mit Baden

Die neuen Fuss- und Radwegverbindungen erganzen und
verdichten das bestehende Wegnetz zwischen Baden und
Ennetbaden. Dazu tragen insbesondere die geplanten
Verbindungen Uber den neuen Fussgéngersteg zum
Bahnhof Baden sowie die verkehrsarme Schiefebriicke
bei.

Die Forderung wird im Konzept bericksichtigt.

der neue Limmatsteg ist ins neue Konzept einzubeziehen

Der neue Limmatsteg ist ein wichtiges Element zwischen
den beiden Gemeinden Ennetbaden und Baden (direkte
Verbindung zum Bahnhof Baden).

Die vorgeschlagenen Netzergdnzungen im Einzugsbe-
reich der Sonnenberg-, Schlésslistrasse sowie dem Lim-
matauweg beziehen diesen Steg ein bzw. sind auf die
Verbindung zum Bahnhof Baden ausgerichtet.
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8 Empfehlungen
8.1 Netzerganzungen

Die vorgeschlagenen Ergadnzungen im Fuss-, Schul- und Radwegnetz verdichten das bestehende Weg-
netz und tragen zur Attraktivitat und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei. Sie sollen entspre-
chend im kommunalen Verkehrrichtplan erganzt werden. Von Bedeutung sind insbesondere die direk-
ten Verbindungen zwischen der

] Bad- und Bachtalstrasse uber die Hertensteinstrasse und jene von der
] Sonnenberg- Uber die Grendelstrasse in die Oberdorfstrasse zu den Schulh&ausern.

Diese Fuss- und Radwegabschnitte verbinden die nahen Quartiere westlich der ,Spitalreben* bzw.
sudlich der Lagern direkt mit dem Zentrum bei der Schiefen Briicke und dem angrenzenden Bader-
quartier zu beiden Seiten der Limmat und tragen so als verkehrsarme Verbindungen zur Attraktivitat
des Fusswegnetzes bei.

Ebenso wichtig ist die Verbindung im Fusswegnetz Uber die geplante Fussgangerbricke zum Bahnhof
Baden mit den ergédnzenden Wegfiihrungen aus dem Quartier um das Schldssli entlang der Sonnen-
bergstrasse bzw. der Schldsslistrasse. Diese Abschnitte erschliessen den Bahnhof Baden direkt, ohne
Umweg Uber die Schiefebriicke mit dem Erholungsgebiet der Lagern.

So empfehlen wir die als Fuss- bzw. Radverbindungen Uber die

] Hohtalstrasse: Ehrendingerstrasse — Grendelstrasse

] Oberdorfstrasse: Sonnenbergstrasse - Grendelstrasse

] Sonnenbergstrasse: Schlésslistrasse — Limmatauweg sowie Uferweg — Schiefebriicke
] Badstrasse: Postweg - Goldwandstrasse

] Grendelstrasse: Sonnenberg — Schldsslistrasse

] Hertensteinstrasse: Badstrasse — Bachtalstrasse

] Schiefebriicke: Badstrasse - Limmatpromenade Baderstrasse (Stadt Baden)

zu signalisieren, die fehlenden Abschnitte baulich zu erganzen bzw. die vorgeschlagenen Netzergéan-
zungen im Hinblick auf kiinftige Projekte in der weiteren Planung berucksichtigen und abzustimmen.

8.2 Querungen

Erganzend zu den neuen zu erstellenden Netzabschnitten empfehlen wir weiter im Fusswegnetz ein-
zelne Fussgangerstreifen zu markieren. Diese betreffen die Verbindungen bzw. die Abschnitte tber die

] Hertensteinstrasse beim Weinbergweg, im Quartier um die Spitalreben

] Sonnenbergstrasse zwischen dem geplanten Fussgéangersteg und dem angrenzenden Quartier
um die Schldsslistrasse hin zum Naherholungsgebiet der Lagern

] Ehrendingerstrasse bei Nr. 22 ins Quartier um den Fluhweg.
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Diese Querungen sind insbesondere fir Schiler von Bedeutung, weil sie auf Schulwegen wesentlich
zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen.

8.3 Weitere Massnahmen

Als weitere Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Bachtalstrasse empfehlen wir
den Bau eines Trottoir mit gleichzeitiger Erweiterung des Strassenquerschnitts, so dass Fussganger
gegenuber dem MIV geschutzt sind und nicht auf der Fahrbahn gehen mussen bzw. Busse und Last-
wagen kreuzen kénnen.

Weitere Massnahmen fir die Bachtal- und die Hertensteinstrassen wie die vorgeschlagenen Fussgan-
gerquerungen etc. werden separat untersucht (vgl. Bericht Massnahmen Strassenzug Hertenstein-/
Bachtalstrasse).

8.4 Nachste Schritte

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Erganzungen, des Fuss- und Radwegnetzes insbesondere die
Verbindungen zum Zentrum uber die Grendel-, Hertenstein-, die Bad- und die Sonnenstrasse von Be-
deutung sind. Ebenso sind die geplanten Fuss- und Radverbindungen tber dem Tunnel der Kernum-
fahrung sowie entlang der Sonnenbergstrasse zur geplanten Fussgangerbriicke wichtige Bestandteile
eines attraktiven Fuss- und Ragwegnetzes.

Fur die Umsetzung der Massnahmen schlagen wir folgende Schritte vor:

was? ‘ wer? bis wann? Bemerkungen

Vorstellung und Diskussion Bauverwaltung / Rapp Trans | September 2005 -
der Massnahmen in der
Planungskommission / im
Gemeinderat (inkl. Ent-
scheid Uber umzusetzende
Massnahmen)

Integration der weiterver- Bauverwaltung September 2005 -
folgten Massnahmen in den
Mitwirkungsbericht
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was?

Bemerkungen

wer? bis wann?

Detailprojektierung der
mittelfristigen Massnahmen
(gemass Etappierung)

= Markieren Fussganger-
streifen Ehrendinger-
strasse

* Netzerganzungen uber
dem Tunnel der Kernum-
fahrung

= Netzerganzung Sonnen-
bergstrasse zur neuen
Fussgangerbricke

= Eintrage der Netzergan-
zungen im kommunalen
Verkehrsrichtplan

Bauverwaltung

2006 / 2007

2006

2006/2007

Umbau Knoten:

Oktober 2007

2007

Vgl. Terminplan Etappierung
flankierende Massnahmen

abhangig von der Erdffnung
der Kernumfahrung

abhéngig vom Bau der
Fussgéngerbricke bzw. dem
Umbau des Knotens Son-
nenberg- Ehrendingerstras-
se

abhangig vom Zeitpunkt der
Umsetzung Umgestaltung
Badstrasse zur Begeg-
nungszone bzw. dem Zeit-
punkt einer Revision des
kommunalen Verkehrsricht-
plans

Rapp Trans AG

Thomas Fliick

Beilagenverzeichnis
1 Fotos IST-Zustand

Martin Ruesch

2 Plan I1ST-Zustand inkl. geplante Verbindungen und Konflikte

3 Netzerganzungen und weitere Massnahmen, Vorschlag Rapp Trans AG

4 Plan Netzerganzungen, Angaben Bauverwaltung Ennetbaden und Vorschlag Rapp Trans AG

5 Schulwege
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Fotos I1ST-Zustand

Foto 1: Kreuzung Sonnenbergstrasse - Oberdorfstrasse

Foto 2: Kreuzung Oberdorfstrasse - Sonnenbergstrasse

£y

Foto 3: Fahrbahnhaltestellen und Fussgéngerstreifen in

der Grendelstrasse (Richtung Schulhaus)

Foto 4: Kreuzung Oberdorfstrasse — Schldsslistrasse,

Tempobeschrankung 40km/h
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Foto 5: Fahrbahnhaltestellen in der Oberdorfstrasse beim | Foto 6: Engpass ohne Trottoir vor Bachstrasse 1

Schulhaus

Foto 7: Hertensteinstrasse von der Goldwandstrasse Foto 8: Fuss- und Radweg Goldwandstrasse Richtung

Richtung Bachtalstrasse Badstrasse
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