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Datum

Format

Gez./Gepr.

Änderung Massstab

Plan Nr.

3841.302.0001

Bauprojekt

60 x 84

Situation, Ansicht, Querschnitt

Kragplatte Hertensteinstrasse
Bereich Parzelle 1650, 2481, 2649

12. 04. 23
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SITUATION 1 : 100
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Achsmass ca. 39.93 m
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Ersatz Belag Strasse
Deckschicht SMA 11 NV

mit 2% Kalkhydrat
3.50cm

Tragschicht AC T 22 N 9.50cm
Fundationsschicht UG 0/45 min. 50.00cm

Ersatz Belag Gehweg
Deckschicht SMA 11 NV

mit 2% Kalkhydrat
3.50cm

Tragschicht AC T 22 N 7.50cm
Fundationsschicht UG 0/45 min. 18.00cm

best. Vouten abbrechen
und Pfeiler neu bis 
UK Kragplatte betonieren

best. Vouten abbrechen
und Pfeiler neu bis 
UK Kragplatte betonieren
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LÄNGSSCHNITT 1 - 1 1 : 100

375 m ü. M

D
ila

ta
tio

ns
fu

ge

D
ila

ta
tio

ns
fu

ge

D
ila

ta
tio

ns
fu

ge

Pfeiler / Stützen
Bewehrung freilegen (HDW)
neue Verbindung ø 12 a=30cm
mit Hilti Hit HY 200 versetzen
beidseitig ca.15cm neu betonieren

Rippenverstärkung bis
 ca. 20cm unter Terrain
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Achsmass ca. 39.93 m

~ 8.84 ~ 11.27 ~ 11.16 ~ 8.52

Geländer Typ Ga

Geländer Typ Ga

Geländer Typ Ga

Geländer Typ Ga

5

Wassernase

Bewehrung freilegen
neu betonieren

best. Vouten abbrechen
und Pfeiler neu bis 
UK Kragplatte betonieren
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5

Wassernase

Bewehrung freilegen
neu betonieren

best. Vouten abbrechen
und Pfeiler neu bis 
UK Kragplatte betonieren
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Sauberkeitsschicht

Abdichtung PBD-Bahn 
vollflächig verklebt

Schutzschicht MA 8 N 40mm
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Sauberkeitsschicht

Abdichtung PBD-Bahn 
vollflächig verklebt

Schutzschicht MA 8 N 40mm
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1 : 50SCHNITT  2 -- 2

1 : 50SCHNITT  3 -- 3

lose verlegt¹)aufgeflämmt aufgeflämmt

PBD- Bahnen

¹)PBD - Bahnen auf Trennlage

Abdichtung PBD - Bahnen
vollflächig verklebt

100 100 100

150 150

250 250
Polymer - Bitumen -        Dichtungsbahn (PBD)

Neoprene - Schlauch
(Rollring)

aufgeflämmtaufgeflämmt lose verlegt¹)

ca
. 4

0100

Schutzschicht MA 8 N 40mm

Dilatationsfuge   1:5

Norm 402.206Abdichtung Deckfugen unter Kieskoffer

evtl.Glasvlies
Auffüllung

evtl. Splitt
oder Sandbett


